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PRUVODNI ZPRAVA

Fasady obou panelowych dom(i jsou jedny z poslednich nezateplenych faséd v lokalité Stichovy ulice. V
minulosti byla provedena pouze vyména plvodnich dfev&nych oken za plastova s dvojskly véetn& vymény
obou vstupnich portald na vychodni i zdpadni strané objektu.

Pozadavkem investora bylo navrhnout zateplenou fasddu jako provétravanou konstrukei s difazné otevienou
skladbou.

Obecny popis provétravané konstrukce

Zakladem systému navrZzené fasady jsou tepelndizolaéni desky, které se montuji mezi svislou konstrukci roit,
na kterou se osazuje vnéjii obklad. Konstrukce ro3tu je provedena z ocelovych profilli. Vybér materialu pro
rost je ovlivnén poidrnimi predpisy. Izolaci je moZné k nosné sténé i mechanicky pfikotvit. Pohledové oblozeni
fasady je navrieno z obkladovych desek, napf. i kompozitniho materidlu, tzv. bondu. Spravné provedend
provétravana fasdda umoiniuje diky vétrani udriovat optimalni vihkostni reZim celého souvrstvi. O odvadéni
vodnich par prostupujicich izolaci a nesnou konstrukci objektu se stara mezera, ktera je soutasti
provétravaného systému. Aby v ni mohl vzduch volné proudit, je navriena minimalni §ifka cca 4 cm.
Provétravani zasadnim zpGsobem ovliviiuje i Zivotnost fasédni konstrukce. V letnich mésicich vétrana fasada
pemahé ochlazovat konstrukci, jez je vystavena nadmérnému zahfivani.

Navrh konkrétniho FeSeni fasady

Aby nemusely byt pfed samotnou montazi slozité FeSeny nerovnosti nosné plvadni panelové konstrukce,
poufijeme systém vétrané fasady zaloZeny na univerzalnim prvku nastavitelnych diagondl umoZfiujici odchylky
od rovinnosti kompenzovat. Konzoly se od fasady odkloni vidy tak, aby bylo dosaieno poiadované rovinnosti.
Z tohoto dlvodu je systém Knauf Diagonal 2H vhodny i pro rekonstrukce s vét3i kfivosti povrchu. Pokud jsou
betonové panely v dobrém stavebnim stavu, diagonalni prvky se mohou kotvit ve standardni rozte¢i 60 cm bez
nutnosti zpevnéni podkladu. Na pravidelny rastr diagonal budou v dal$im kroku kotveny svislé ocelové profily
L. Vznikld pfihradova soustava vymezi prostor pro vloZeni tepelné izolace pro provitrdvané fasady Knauf
Naturboard 035 {resp. MINERAL PLUS EXT 035) s tloudtkou 120 mm. Provétrévana fasada musi byt min.
energeticky vyhovujici. Souginitel prostupu tepla této fasady je cca 0,29 W/m2K.

Norma vyZaduje min. hodnotu 0,30 W/m2K. Diky vysoké pruZnosti a pfizplsobivosti vypliiuje minerdini vina
prostor beze zbytku a drii v konstrukci bez kotveni. Ve skladbé nasleduje difuzné oteviend vétrotésna félie
Homeseal LDS 0,04, pfes kterou budou kotveny ocelové profily Z. Ty pini funkci ztuZeni pasnice pfihradové
soustavy a zaroven vymezuji prostor vzduchové mezery. Venkovni oplasténi bude realizovdno pomaoci
kompozitnich bondovych desek napf. US bond, které budou kotveny nyty v pravidelné vzdalenosti. Pfevazujici
barvou je stiibrnd RAL 9006, doplnéna antracitovou $edou RAL 7016 u vybranych parapetnich panel(. Okna
budou opatfena novymi AL parapety, napf. Hartmann, s min. pfesahem 3 cm od vnéjiiho lice fasady, v Gpravé
RAL 7016.

Sokl panelového domu bude zateplen kontaktné deskami polystyrenu Isover EPS SOKL 3000 50 mm (perimetr),
s povrchovou fasadni stérkou ve hmot& probarvené antracitové $edé RAL 7016, podobné& budou castecné
zatepleny boéni stény lodzii min. vinou tl. 50 mm s bilou silikétovou stérkou probarvenou ve hmot#, podobné
budou ostatni stény lodzii provedeny v bilé barvé. U schodistovych lodzii klient poZaduje pouhou opravu
fasady, bez zatepleni, architekt doporuéuje zatepleni.

Uprava vstup panelovych dom{

Soutasné vstupy prosly dosud pouze mirnou rekonstrukci. PGvodni AL vypIné byly vyménény za plastové.
Vstupni schodisté zstala nekryta a podobné nebylo vyfeSeno umisténi schranek vné objektu domu.

Névrh vyuZivd soudasnych plastovych vyplni oken a dvefi, pdorysné je posouvd a pfipojuje do interiéru lodzZii
vedle vchodl. Na vychodni strané zvétiuje vstupni halu, umistuje typovy blok domovnich schranek. Na zdpadni
strané zOstanou plastové vyplné oken a dvefi beze zmény. Jednoducha zav&iena ocelova stfedni konstrukce
bude chrénit vstupni schodi§té pred vlivy pocasi. Na zadpadni strané bude navic dodate&n& dopInéna bocni kryci
sténou, kterd pohledové kryje nejblizi bytovou jednotku a jeji lodzii. Na vychodni strané budé pristfesek bez
kryci bo&ni stény. Antracitové ocelové konstrukce (RAL 7016) budou obloZeny hladkymi dfevoplastovymi,
kompezitnimi prkny. Uprava sou¢asné fei sloZitosti zatepleni okolo vstupii.

Vymeéry

1/Zakladni vyméry ploch zatepleného provétravaného plasté budovy

a/ minerdlIni izolace Knauf MINERAL PLUS EXT 035 s tloudtkou 120 mm (alt. Knauf Naturboard 035)
b/ vétrotésna félie Knauf Homeseal LDS 0,04, (pro sparové uzavienou variantu oplasténi)

¢/ opldsténi bond - deskou, US bond tl. 4mm, poZérné odolna

Severni fasada.............. 160 m2
Jizni fasada...... veees 250 M2
Z4padni faséda........... 290 m2
Vychodni fasada. ..355 m2
celkovd plocha............ 1055 m2

2/ Zakladni vyméry ploch kontaktniho zatepleni bo&nich stén lodzii

{difdzni lepidlo, Knauf Nobasil FKD §, tl. 50 mm, difdzni lepidlo s perlinkou, fasadni stérka Baumit Nanopor, tl.3
mm)

celkova plocha............. 435 m2

3/ Zakladni vymeéry ploch kontaktniho zatepleni soklu

{Weber therm elastik-pruzna lepici a stérkova hmota, polystyren Isover EPS SOKL 3000 50 mm - perimetr [desky
1250 x 600 mm], Weber therm elastik-pruzna lepici a stérkovd hmota s perlinkou, fasddni stérka Baumit Nanopor,
1.3 mm)

celkova plocha............. 99 m2

Systémové profily (diagonaly, L profily a Z profily) a spojovaci a tésnici materidl navrhne dodavatel podle metodiky
Knauf pro v&trany fasadni systém Diagonal 2H.

Parapety................... viechna okna budou opatiena novymi AL parapety, tl. 0,8 mm

celkem dI. cca 2000 mm 68 ks, dI. cca 1000 mm 12 ks, v 3ifce cca 300 mm (pfesah 30 mm) 24 ks, dl. 4200 mm
POZOR: Vyméry byly vypotteny z plvodnich stavebnich vykresd objektu, pfi realizaci je tfeba potitat s jejich
navyienim o profez, s chledem na dodavatelem nabidnuty format pouiitého stavebniho materidlu.

Skuteéné rozméry a vyméry musi ovéfit dodavatel na objektu pfed realizaci stavebnich praci.




| PRIKLAD REALIZACE NOSNE KONSTRUKCE KNAUF DIAGONAL 2H

SCHEMA KOTVENI PROVETRAVANE FASADY KNAUF DIAGONAL 2H

Pravétrévand fosdda Diogonal 2H

Ocelovy diogonélniprvek
pro piiiné zhuzeni sesiovy

Ocelové diagondlni preky ———————
$ro wytvotent pheadave soustovy

Pomocné profity L pro vyhoteni voru konstrukce:
a jeko pedilad pro instolati dilizné orviend writvy

Difiand oteviend vitrotsna folie = o
Homeseol 105 0,04 fopdishal Aquapantien]
Hemaseal 105 0,07 UV {aplsistei Herikitham)

Profily Z pro thuleni pdsnice pitvodové sestavy -
o vymozeni vitrond vaduchavé dutny

Minerélni vina s technologii ECOSE™

[MINERAL PLUS EXT DJSF) ety ;

Vnk{ii opléTtEn [nopt. camenord desky mebo Heroblah)
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VIZUALIZACE, POHLED VYCHOD
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VIZUALIZACE, POHLED ZAPAD

PRAHA 11 - HAJE
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Panel 3

Standardni panel 1500x3200 mm
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VARIANTA 1 (str. 22-25)
Varianta uvazovala realizaci zavésenych pfistfeskd vstupnich schodist.
VARIANTA 2 (str.26-29)

Varianta uvazovala realizaci zavéSenych pfistfesk( vstupnich schodist, které byly na vychodni i
zapadni strané doplInény kryci boéni sténou.
V této varianté je také upraveno okno kancelafe na zapadni strané.

Vysledna a architekty doporucena varianta ma boéni kryci sténu pouze na zapadni strang, z divodu
zajisténi scukromi a pohledového kryti nejblizsi prizemni bytove jednotky a jeji lodZie. Na wchodni
strané je navrzeny pfistiesek bez boéni kryci stény.

ZATEPLEN FASADY PANELOVEHO DOMU UL, STICHOVA 9,11, PRAHA 11 - HAJE
NAVRH FASADY | HCH ARCHITEKTI | UNOR 2018

PREDCHOZ| VARIANTY



ZATEPLENI FASADY PANFLOVEHO DOMU UL, STICHOVA 9,11, PRAHA 11 - HAJE POHLED VYCHOD
NAVRH FASADY | HCH ARCHITEKTI | UNOR 2018 VARIANTA 1
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ZATEPLEN FASADY PANFL QVEHO DOMU I UL, STICHOVA 9,11, PRAHA 11 - HAJF VSTUP VWCHOD
NAVRH FASADY | HCH ARCHITEKTI | UNOR 2018 VARIANTA 1
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ZATEPLEN FASADY PANEL OVEHO DOMU UL, STICHOVA 9,11, PRAHA 11 - HAJE VSTUP ZAPAD
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